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Obec: Pardubice

Oblast: Východní Čechy

Typ objektu: Bytové domy

Realizační firma:
Ravos s.r.o.
Pernštýnské nám. 59, 
Pardubice, 530 02

Realizace: 6/2021 — 7/2021

Materiály:

weberprim ep 2K weberdry PUR coat traffic
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Referenční list
Obnovení vstupních zón bytového domu 

v Pardubicích

Obnova povrchu vstupních zón u bytového domu v Pardubicích.

Požadavek investora na protiskluzný systém s odolností vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči UV záření či 
v zimních měsících vůči posypovým solím.

Po vyspravení podkladu reprofilačními maltami, např. weberrep R4 duo s použitím adhezního můstku 
weberrep KB duo povrch nejdříve penetrujeme dvousložkovou penetrací na bázi epoxidové pryskyřice 
weberprim ep 2K. Dle technologického postupu aplikujeme první vrstvu svrchního ochranného nátěru 
weberdry PUR coat traffic, do kterého hned po aplikaci rovnoměrně vsypáváme sušený křemičitý písek 
zvolené frakce, např. 0,1 – 0,63 mm. Po zaschnutí přebytečný písek odstraníme a přetřeme další vrstvou 
ochranného nátěru weberdry PUR coat traffic.
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